
Рекомендация по уходу и эксплуатации автомобиля с
нанесенной на него самоклеющейся пленкой:

При мойке автомобиля с помощью струйных установок (от 150 бар) расстояние от сопла до 
поверхности кузова должно быть не менее 100 см. Мойка с применением сильных струй воды, паром, 
контактная мойка щетками или с применением агрессивных химикатов недопустима! 

Для снижения вероятности разрыва пленки при мойке автомобиля под давлением, необходимо 
проверять целостность пленки на пробой. При образовании пробоя в пленке, необходимо 
использовать, по месту, маскировочный акриловый карандаш или наклеить заплатку.

При въезде на авто-мойку следует довести до сведения персонала, что на автомобиль нанесена 
самоклеющаяся пленка. После выезда с мойки провести внешний осмотр  автомобиля, особенно в 
местах, где есть открытые швы пленки. В зимнее время необходимо, чтобы перед мойкой автомобиль
«отстоялся» и пленка нагрелась до плюсовой температуры и растаял весь лед. Обработка паром и 
мытье с применением каких-либо химикатов-растворителей недопустимо.

Первая мойка кузова автомобиля после нанесения пленок должна осуществляться не ранее, чем 
через 4-7 дней!!! Перед первой мойки необходим контрольный осмотр.


